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Remote contRol:

1.   Power ON/OFF
2.   2 / demo track
3.   1 / momentarily stop
4.   5 / music skip backward (-10)
5.   4 / randomly play
6.   Volume increase
7.   Backward button
8.   Volume decrease 
9.   Automatic storage
10. Search
11. Mute
12. Mode
13. 3 / Repeat
14. 6/ music skip forward (+10)
15. Tone regulator 
16. Forward button
17. Band switch
18. Mono/Stereo mode at radio function
19. Clock

technical data

Radio:
Frequency: 87,5Mhz – 108Mhz

Signal/noise ratio: ≥40dB

FM sensitivity: ≤37dB

USB/mSd
Frequency transmission: 100Hz - 18Khz (±3dB)

MP3 bit rate: 8-320kbps

Stereo balance: ≤3db

Channel crosstalk: ≥35db

MP3 Signal/noise ratio: ≥50dB

Voltage (negative tested): +12V DC

Musical output capacity: 4x40W

Speaker impedance: 4-8Ω

Measurements: 178mm(W)x50mm(H)x120mm(D)
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Error Possible reasons of the error Solution

Display does not work 1. Yellow wire is not connected to 
the battery
2. Defective fuse

1. Check the power supply!

2. Replace the fuse!

No sound 1. Speaker wire is not connected to 
the speaker
2. Speaker is defective

1. Connect the speaker!

2. Replace the defective speaker!

Low quality sound 1. The power supply wire does not 
have the correct cross-section
2.Antenna connection is faulty

1. Replace the power cable

2. Replace the antenna connection
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Használati utasítás HU

táviRányító:

1.   Be-, kikapcsolás
2.   2 / bemutató lejátszás
3.   1 / pillanat állj
4.   5 / zeneszám ugrás visszafelé (-10)
5.   4 / véletlenszerű lejátszás
6.   Hangerő fel
7.   Vissza gomb
8.   Hangerő le 
9.   Automatikus tárolás
10. Keresés
11. Némítás
12. Mód
13. 3 / Ismétlés
14. 6/ zeneszám ugrás előre (+10)
15. Hangszínszabályzó 
16. Előre gomb
17. Sávváltás
18. Mono/Stereo üzemmód rádió funkciónál
19. Óra

műSzaki paRaméteRek

Rádió:
Frekvencia: 87,5Mhz – 108Mhz

Jel/zaj viszony: ≥40dB

FM érzékenység: ≤37dB

USB/mSd
Frekvencia átvitel: 100Hz - 18Khz (±3dB)

MP3 bitráta: 8-320kbps

Sztereo egyensúly: ≤3db

Csatorna áthallás: ≥35db

MP3 Jel/zaj viszony: ≥50dB

Feszültség (negatív testelésű): +12V DC

Zenei kimeneti teljesítmény: 4x40W

Hangszóró impedancia: 4-8Ω

Méretek: 178mm(Sze)x50mm(Ma)x120mm(Me)
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kiszedő villa

hajtsa ki a füleket

rögzítő
fül

műszerfal panel

műszerfal panel

fém beépítő keret

fejegység

Csatlakozó

Piros

Fehér

Sárga vezeték

Fehér vezeték

Fekete vezeték

Piros vezeték

Kék vezeték

Szürke vezeték

Zöld vezeték Lila vezeték

Fehér/fekete vezeték

Zöld/fekete vezeték Lila/fekete vezeték

Szürke/fekete vezeték

Vezérlőszál (antenna)

+ 12 V (memória)

+ 12 V (gyújtás)

Negatív táp

Jobb RCA kimenet

Bal RCA kimenet

Bal első hangszóró Jobb első hangszóró

Jobb hátsó hangszóróBal hátsó hangszóró

Antenna 
aljzat
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Hiba Hiba lehetséges okai Megoldás

Kijelző nem működik 1. Sárga vezeték nincs 
csatlakoztatva a táphoz.
2. Hibás biztosíték

1. Ellenőrizze a tápellátást!

2. Cserélje ki a biztosítékot!

Nincs hang 1. Hangszóró vezeték nincs 
csatlakoztatva a hangszóróhoz
2. Hibás a hangszóró

1. Csatlakoztassa a hangszórót!

2. Cserélje ki a hibás hangszórót!

Rossz minőségű torz hang 1. Tápvezeték nem megfelelő 
keresztmetszetű
2. Antenna csatlakozás hibás

1. Cserélje ki a tápvezetéket

2. Cserélje ki az antenna 
csatlakozást



RO Manual de utilizare

IR

AUX

TF



Manual de utilizare RO

PHANTOM TOUCH
telecomanda:

1.   Pornire / Oprire
2.   2/ Redare Intro
3.   1/ Pauză
4.   5/ Sare la piesa anterioară (-10)
5.   4/ Redare Random
6.   Volum +
7.   Înapoi
8.   Volum – 
9.   Memorare automată
10. Căutare
11. Mute
12. Mod
13. 3/ Repetare
14. 6/ Sare piesă înainte (+10)
15. Timbru 
16. Înainte
17. Schimbare bandă
18. Mono/Stereo în mod Radio
19. Ceas

paRametRi tehnici

Radio:
Frecvenţa: 87,5Mhz – 108Mhz

Raport S/Z: ≥40dB

Sensibilitate FM: ≤37dB

USB/mSd
Răspuns de frecvenţă: 100Hz - 18Khz (±3dB)

Bitrate MP3: 8-320kbps

Echilibru stereo: ≤3db

Diafonie: ≥35db

Raport S/Z MP3: ≥50dB

Tensiunea de alimentare (minus la masă): +12V DC

Putere muzicală: 4x40W

Impedanţa difuzoarelor: 4-8Ω

Dimensiuni: 178mmx50mmx120mm
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levier extracţie

îndoiţi levierele

levier de 
�xare

panou bord

panou bord

ramă de montaj 
metalică

unitate principală

Conector

Roşu

Alb

Conductor galben

Conductor alb

Conductor negru

Conductor roşu

Conductor
albastru

Conductor gri

Conductor verde Conductor mov

Conductor alb/negru

Conductor verde/negru Conductor mov/Gri 

Conductor gri/negru

Conductor de comandă
(antenă)

+12V (memorie)

+12v (aprindere)

Alimentare minus

Leşire rca dreapta

Leşire rca stânga

Difuzor stânga-faţă Difuzor dreapta-faţă

Difuzor dreapta-spateDifuzor stânga-spate

Mufă 
antenă
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Simptom Cauza posibilă Soluţia posibilă

Afişajul nu funcţionează 1. Conductorul galben nu este 
conectat la alimentare
2. Siguranţă defectă

1. Verificaţi alimentarea

2. Schimbaţi siguranţa

Lipsă sunet 1. Difuzoarele nu sunt conectate
2. Difuzoare defecte

1. Conectaţi difuzoarele
2. Schimbaţi difuzoarele defecte

Sunet distorsionat 1. Secţiunea insuficentă a 
cablurilor
2.Defect conexiune antenă

1. Schimbaţi cablurile

2. Schimbaţi conexiunea de antenă
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Uživateľská príručka SK

diaľkové ovládanie:

1.   Vypnutie, zapnutie
2.   2 / Prehrávanie ukážok
3.   1 / Pauza
4.   5 / Posun o desať skladieb späť (-10)
5.   4 / Náhodné prehrávanie
6.   Hlasitosť (+)
7.   Tlačítko späť
8.   Hlasitosť (-) 
9.   Automatické uloženie
10. Hľadanie
11. Stíšenie
12. Režim
13. 3 / Opakovanie
14. 6/ Posun o desať skladieb do predu (+10)
15. Nastavenie farby zvuku 
16. Tlačítko vpred
17. Zmena frekvencie
18. Mono/Stereo funkcia v režime rádio
19. Hodiny

technické údaje

Rádio:
Frekvencia: 87,5Mhz – 108Mhz

Pomer signál/šum: ≥40dB

FM citlivosť: ≤37dB

USB/mSd
Frekvenčné pásmo: 100Hz - 18Khz (±3dB)

MP3 prenosová rýchlosť: 8-320kbps

Stereo vyváženie: ≤3db

Separácia kanálov: ≥35db

MP3 Pomer signál/šum: ≥50dB

Napájanie (negatívna kostra): +12V DC

Hudobný výstupný výkon: 4x40W

Impedancia reproduktorov: 4-8Ω

Rozmery: 178mm(Š)x50mm(V)x120mm(H)

PHANTOM TOUCH



SK Uživateľská príručka

uvoľňovací 
kľúč (vidlička)

ohnite jazýčky

montážne 
jazýčky

prístrojová doska

prístrojová doska

montážny rámik

autorádio

Konektor

Červený

Biely

Žltý vodič

Biely vodič

Čierny vodič

Červený vodič

Modrý vodič

Šedý vodič 

Zelený vodič Fialový vodič 

Bielo/čierny vodič

Zeleno/čierny vodič Fialovo/čierny vodič 

Šedo/čierny vodič

Ovládací vodič (anténa)

+ 12 V (pamäť)

+12 V (zapaľovanie)

Záporné napájanie

Pravý RCA výstup

Ľavý RCA výstup

Ľavý predný reproduktor Pravý predný reproduktor

Pravý zadný reproduktorĽavý zadný reproduktor

Anténa



Uživateľská príručka SK

Chyba Možný dôvod Riešenie

Displej nič neukazuje 1. Žltý vodič nie je pripojený na 
napájanie.
2. Chybná poistka

1. Skontrolujte napájanie!

2. Vymeňte poistku!

Žiadny zvuk 1. Reproduktorový kábel nie je 
pripojený k reproduktorom 
2. Chybné reproduktory

1. Pripojte reproduktory!

2. Vymeňte chybné reproduktory!

Zkreslený zvuk nízkej kvality 1. Napájací kábel nemá 
zodpovedajúci prierez
2. Zle napojená anténa

1. Vymeňte napájací kábel

2. Vymeňte konektor antény


