
• Por- és páravédett
• Javítja a kontrasztarányt, visszatükröződés nélkül megvilágítja a tv környezetét, ezáltal csökkenti a szem 

megerőltetését sötétben való tv nézéskor.
• A TV USB portjához csatlakoztatható, így fali csatlakozó nélkül is használható.
• Könnyen és gyorsan beüzemelhető, a LED szalag méretre vágható. A hátoldalán található ragasztószalag 

segítségével pedig könnyen felhelyezhető.
• 24”-60” TV-hez vagy monitorokhoz használható.
• Kb. 30.000 órás LED élettartam, magas hatékonyság és alacsony energiafelhasználás.

Használata:
1. Ha szükséges, az olló szimbólumok mentén méretre vágható a termék.
2. A hátoldalán található ragasztó segítségével a kívánt helyre rögzíthető.
3. Dugjuk be a megfelelő USB csatlakozóba.
4. A szalagon található mini kontroller segítségével beállíthatjuk a kívánt színt, ill. működési módot.
 MODE: A színváltás módja állítható be
 SPEED: Röviden megnyomva bekapcsol, ill. a színváltás sebessége állítható be; 
                hosszan megnyomva kikapcsol.
 LIGHT: a kívánt szín beállításra szolgál

LED szalag:
• 5050 SMD, 30 LED/m
• feszültség: 5V DC
• teljesítmény: 3.6 W/m
• Vágás: minden LED-nél vágható, 

az ollószimbólumok mentén

Flexible LED Strip Light  with mini controller - 55851

LED szalag mini kontrollerrel - 55851

• Dust and humidity proof
• Improves the tv’s perceived contrast ratio. Illuminates the surroundings without reflecting on the screen. 

Eliminates eye strain when watching TV in a dark environment.
• Powered by TVs USB port, eliminates the need for a wall socket.
• Quick and easy installation, the length of the LED strip can be cutted easily. By the adhesive tape on the 

back, it can be fitted easily.
• Compatible with 24”-60” TV or monitors.
• 30.000 LED lighting hours, high efficiency and low energy consumption.

Installation:
1. If it is needed, cut the LED strip to the required length through the cut marks.
2. Fix the strip to its place by the self-adhesive backing tape. 
3. Connect the strip to the USB plug.
4. You can select and set the lighting options by the controller of the strip.
 MODE: The colour changing mode can be set.
 SPEED: Press the button for a short time then the strip will turn on and you can set the speed of   
                changing the colours. If you press longer, the strip turns off.
 LIGHT: you can select the colour of the light

Specification of LED Strip Light:
• LED: 5050 SMD, 30 LEDs/m
• Voltage: 5V DC
• Wattage: 3.6 W/m
• Cut: every LED can be cut
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• Protejat împotriva prafului şi a vaporilor de apă
• Ameliorează raportul de contrast, iluminează fără reflexii anturajul televizorului, diminuând efortul depus 

de ochi în timpul vizionării.
• Se poate conecta la portul USB al televizorului, nefiind necesară conectarea la priza de reţea.
• Uşor de instalat, banda LED putând fi secţionată la dimensiunea dorită. Montarea este uşurată de banda 

autoadezivă de pe verso bandă.
• Se poate utiliza la televizoare şi monitoare între 24”-60”
• Cca. 30.000 ore de funcţionare pt. LED-uri, eficienţă sporită, consum redus de energie.

Modul de utilizare:
1. În cazul în care este necesar, banda poate fi secţionată în dreptul simbolului foarfece.
2. Se poate amplasa în locaţia dorită cu ajutorul benzii autoadezive de pe verso.
3. Conectaţi banda în portul USB dorit.
4. Cu controlerul de pe bandă puteţi regla culoarea şi modul de lucru dorite.
 MODE: Reglează modul de alternare a culorilor
 SPEED: Apăsat scurt: ON, respectiv reglarea vitezei alternării culorilor, apăsat lung: OFF
 LIGHT: Serveşte la reglarea culorii

Bandă LED:
• LED SMD 5050, 30 buc. LED/m
• tensiune: 5V CC
• putere: 3,6W / m
• Tăiere: se poate secţiona la fiecare LED în  

dreptul simbolului foarfecă

• Odolný voči prachu a vodnej pare
• Zlepšuje kontrastné pomery, osvetlí pozadie TV prijímača bez akýchkoľvek tieňov, takto znižuje namáhanie 

očí oproti pozeraniu bez podsvietenia. 
• Možnosť pripojenia aj do USB portu TV prijímača, takto nie je potrebný žiadny ďaľší adaptér a pod.
• Jednoduchá a rýchla montáž. LED pásik je možné nastrihať na potrebnú dĺžku a pomocou lepiacej pásky na 

zadnej strane jednoducho prilepiť na požadované miesto. 
• Použiteľné k TV alebo monitorom s uhlopriečkou 24” - 60”
• Životnosť cca 30.000 prevádzkových hodín, vysoká účinnosť a nízka spotreba energie.

Použitie:
1. Ak je to potrebné je možné pásik strihať na vyznačených miestach (symbol nožníc).
2. Na zadnej strane pásika ja nanesené lepidlo, ktoré uľahčí jeho montáž.
3. Pripojte napájanie k zodpovedajúcemu USB portu.
4. Pomocou ovládača na pásiku nadstavte želanú farbu a pracovný režim.
 MODE: Nastavenie pracovného režimu
 SPEED: Pri krátkom stlačení dôjde k zapnutiu a krátkym stlačením je možné nastavovať rýchlosť   
                zmeny farieb. Pri dlhšom stlačení dôjde k vypnutiu.
 LIGHT: Nastavenie požadovanej farby svetla

LED pásik:
• LED: 5050 SMD, 30 LED/m
• Napätie: 5V DC
• Výkon: 3.6 W/m
• Strihanie: na vyznačených miestach  

(symbol nožníc)

Bandă LED secţionabilă - 55851

Strihateľný LED pásik - 55851
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• Ochrana proti prachu a páře
• Vylepšuje kontrastní poměr, osvítí prostředí televizoru bez odrazu, čímž snižuje namáhání očí při sledování 

televizoru ve tmě.
• Lze připojit k USB portu televizoru, čili nepotřebujete nástěnnou zásuvku pro používání
• Jednoduchá instalace, LED pás můžete stříhat na potřebnou velikost. Pomocí lepicí pásky na zadní straně 

můžete pás jednoduše připevnit.
• Vhodný k monitorům a televizorem s rozměrem 24 “-60”
• Životnost LED je přibližně 30 000 hodin, vysoká efektivity a nízká spotřeba energie

Použití:
1. AK je potřebná LED pás můžete vedle symbolech nůžek nastříhat na potřebnou velikost
2. Pomocí lepidla na zadní straně můžete jednoduše připevnit na požadované místo
3. Pás připojte do vhodného USB portu
4. Pomocí mini kontroleru na LED pásu lze nastavit barvu respektive režim fungování
 MODE: Můžete nastavit režim změny barvy
 SPEED: Po krátkém stisku se funkce zapne, respektive můžete nastavit rychlost změny barvy; po dlou-

hém stisknutí se vypne
 LIGHT: v této části můžete nastavit požadovanou barvu

LED pás:
• 5050 SMD, 30 LED / m
• Napětí: 5V DC
• Výkon: 3,6 W / m
• Stříhání: možné při každém LED  

vedle symbolu nůžek

LED Strip TV Hintergrundbeleuchtung - 55851

LED pás podsvícení TV - 55851

• Staub- und feuchtigkeitsfest
• Verbessert das Kontrastverhältnis des Fernsehgeräts, beleuchtet die Umgebung ohne Spiegelung, somit 

beseitigt die Augenbelastung beim Fernsehen in dunkler Umgebung.
• Durch den USB-Anschluss des Fernsehgeräts wird keine Steckdose benötigt
• Schnelle und einfache Installation, die Länge des LED-Streifens kann leicht geschnitten werden. Durch das 

Klebeband auf der Rückseite lässt es sich leicht montieren
• Geeignet für 24”-60” Fernseher oder Monitoren.
• Ca. 30.000 LED-Beleuchtungsstunden, hohe Effizienz und niedriger Energieverbrauch

Montage:
1. Wenn nötig, kann das Produkt entlang der Perforation zugeschnitten werden.
2. Durch das Klebeband auf der Rückseite lässt es sich leicht montieren.
3. Schließen Sie an den entsprechenden USB-Anschluss an.
4. Mit dem Mini Controller auf dem Streifen können die Farben bzw. Betriebsmodus eingestellt werden.
 MODE: Stellt den Farbwechselmodus ein
 SPEED: Kurz gedrückt schaltet es sich ein, bzw. kann die Geschwindigkeit des Farbwechsels eingestellt 

werden; lange gedrückt schaltet es sich aus.
 LIGHT: Einstellung der gewünschten Farbe

LED-Streifen:
• 5050 SMD, 30 LED/m
• Spannung: 5V DC
• Leistung: 3.6 W/m
• Schneiden: kann bei jedem LED entlang  

der Perforation zugeschnitten werden
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• Odporna na pył i wilgoć.
• Poprawia kontrast, bezodblaskowo oświetla otoczenie telewizora, dzięki czemu zmniejsza narażenia oczu 

podczas oglądania telewizji.
• Posiada możliwość zasilania z portu USB w telewizorze, dzięki czemu zbędne jest podłączenie do gniazdka 

ściennego.
• Łatwa i szybka w montażu, możliwość przycięcia do opowiedniego rozmiaru. Przy pomocy znajdującyej się 

na tyle taśmy LED warstwy samoprzylepnej łatwa do przymocowania.
• Przystosowana do telewizorów lub monitorów 24”-60” .
• Okres użytkowania LED wynosi ok. 30.000 godzin. Wysoka efektywność, niskie zużycie energii.

Instrukcja obsługi:
1. W razie potrzeby produkt może być cięty wzdłuż symbolu nożyczek.
2. Przy pomocy warstwy samoprzylepnej może być mocowana w wybranym miejscu. 
3. Włącz do odpowiedniebo portu USB.
4. Przy pomocy mini-sterownika, znajdującego się na taśmie, ustawiamy wybrany kolor, jak również tryb pracy.
 MODE: Tryb zmiany kolorów
 SPEED: Krótkie naciśnięcie włącza taćmę i ustawia szybkość zmiany kolorów. Przytrzymanie naciśnięte-

go przycisku wyłącza taśmę.         
 LIGHT: służy do ustawienia wybranego koloru

Taśma LED:
• 5050 SMD, 30 LED/m
• napięcie: 5V DC 
• moc: 3.6 W/m
• Cięcie: taśma LED może być przecięta co  

każdą diodę LED, wzdłuż symboli nożyczek 

Taśma LED do podświetlania - 55851PL


